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23H ANTARES LED
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4-12m

Budowa:

Oprawa skfada sie z korpusu, do ktérego za pomocg pierscienia,
mocowany jest klosz. Do korpusu zamocowany jest dysk,
odgradzajgcy komore elektryczng od oswietleniowej. Do dysku
przytwierdzony jest radiator zrédta swiatta LED. Modut LED
zamocowany jest do radiatora i szczelnie zamkniety soczewka.
Modut zasilany jest z zasilacza napieciowego. Szczelno$é
oprawie zapewnia uszczelka.

Sposéb montazu:
*)- Do dysku zamocowaé zrodto swiatta LED poprzez przykrecenie

radiatora.

- Wykona¢ podtgczenia elektryczne zgodnie z oznaczeniami.

- Do korpusu zamocowac dysk dokrecajgc sruby montazowe.

- Zamocowac do korpusu klosz za pomocg pierscienia, dokrecic
Sruby montazowe.

- Do latarni oprawa mocowana jest poprzez gwint M20 (oprawa
podwieszana).

W przypadku dostawy skompletowanych lampionéw etapy montazu
oznaczone *) sg pomijane (sg zrealizowane juz w trakcie prefabrykaciji)

DANE TECHNICZNE:
Zasilanie: ~230/50Hz

Wymiary oprawy

kl. Ochronnosci: I lub Il

IP66 -czes$¢ elektryczna .
IP66 -czes¢ optyczna oD

IK08 Pole nawiewu L/D
A =0,18m? 640/700

UWAGA ! W poszczegolnych seriach produkcyjnych waga oprawy moze ulec niewielkim zmianom.
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23H ANTARES LED
DOSTEPNE SOCZEWKI:
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SCHEMATY ELEKTRYCZNE:
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1.Zrédto $wiatta LED -zasilacz podstawowy 2. Zrédto $wiatta LED- zasilacz $ciemnialny 3. Zrédto $wiatta LED-zasilacz programowalny
Symbol Typ Strumien $wietlny[lm] Typ Strumien [Im] | Waga Pn
oprawy Zrodfa | 2700K (827)[3000K (830) 4000K (840)|  Zrodta 2200K (822) kgl W]
23L-22W CMA2550 2881 2990 3170 CXB2540 2051 10,0 22
23L-33W CMA2550 4189 4286 4609 CXB2540 2982 10,0 33
23L-38W CMA2550 4733 4842 5207 CXB2540 3369 10,0 38
23L-50W CMA2550 5993 6131 6593 CXB2540 4266 10,0 50
23L-58W CMA2550 6740 6896 7415 CXB2540 4797 10,0 58
23L-78W CMA2550 7908 8091 8700 CXB2540 5629 10,4 78

UWAGA !! W poszczegdlnych seriach produkcyjnych waga oprawy moze ulec niewielkim zmianom.
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